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EL CINE DEL CALLAO 

S 
1 en toda obra aa-quit:tect:ónica el emplaza

mien,to y forma del solar es . iactor esen
cial para su perfecta resolución, es evi

dente que en la construct;ión de un edificio des
tinado a es.pectáculv público, COill() cinematógra
fo o tleatro, en que la visualidad tiene tm'a im
portancia excep(:iona!, dioha fomta del solar 
será la que marque la orientación y disposici0n 
a seguir en la ordenación del proyecto. 

En la construcción de un cinfrnatógrafo pue
de encontratrse el arquitecto con solares de ·di
ferentes fonmas dentro de una misma superfi
cie: el que tiene sus dos dimensiones sensible
mente proporcionadas, y aquel en que una de 
t.lla:s domine notablemente sobre la otra. 

El primer caso, el más corriente, es el ideal, 
puesto que une a S\.l buena visoolidad las armo
niosas propordones de la sa1a, que ayudélll'l a la 
fácil resdlución de su parte decorativa. No· así 
~e l segundo, en el que, si bien la visualidad es aún 

más perfecta que en el caso anterior, por ser el 
rayo visual sensilb!!:'mente normal a la panta•lla 
en todos los puntos de la sala, la desproporción 
entre -sus dimensiones dificulta extraordinarria
mente la buena solución artística de ia misma. 

Este es el <:aso d!el Cine del Callao. Nos he
mos encontrado con un solar de forma trapezoi
dal sumamente irregular, y con una despropor
ción tal entre sus dimensiones, que la que define 
la longitud ( facllada de J acometrezo ), sobrepasa 
cuatro veces la dimensión de la medianería del 
fondo. Es ésta la causa por la que ha sido pre
ciso reducir la superficie destinada a cine, cons
tr·uymdo al fondo un pequeño edificio dedi<:ado 
a oficinas. 

No .hemos de entraT en la descripción detaJla
da del edificio, pues por las fotografías y pla
nos que se acompañan, podrá el lector darse 
perfecta cuenta d:e su disposición. Unicarnentc 
nos limitaremos a exponer aquí, por juzga¡rlo de · 

Si 



}iADRID.-CrNE DEL CALLAO.-CANCELA DEL VESTiBCLO. 

PLA:-."1'A BA)¡\. Arq. L. G1lliérrt& Soto. 

58 



• 

1-lADRID.-ÜNE DEL Cu.LAO. 

interés, algunos datos relativos a su construc· 
ción, materiales empleados y orientación artÍ .>
tica seguida en la ejecución del proyecto. 

llbo ........... 

• 

.'\~q. I-. Gutiérre:; Soto. 

Este consta de dos edificios completamentr 
independientes: el cinematógrafo ·y :a casa para 
oficinas, con entrada por la calle de J acometrez'). 

~·1 .\!'T.~ DE SÓTANOS 

~9 



El cinematógrafo se compone de tres part<'s 
principales : sótano, destinado a café o cabaret, 
con entrada independiente por la Plaza del Ca
llao, aproV~echando el desnivel de la misma; ci
nematógrafo de invierno, con entrada por la ci· 
tada Plaza del Callao y salidas por la, calle d~ 

J acometrezo; y terrazas destinadas a cine d<:' 
vterano, con ascensores y escaleras directas eles· 
de el vestíbulo de entrada. 

La capacidad de la sala del cinematógrafo de 
·'inVierno es de 1.333 e~adores, distribuídus 
en 822 butacas de patio y 51 1 entre anfiteatro:; 
y palcos. 

Como podrá verse en ,]a sección, el pérfil del 
patio de butacas n0 tiene ufl.al pendiente unifc;:r· 
me, sino que es una lín~ curva, para cuyo tra· 
zado se ha tenido muy en cuenta, además c\1~ 

buscar una buena visualidad~ el salvar el difícil 
problema que se presentaba de la salidá por las 
cuatro puertas a la calle de Jacometrezo, ya qac 
la rrasanfe ide esa calle está en contrn.lpendien
te oon la inclinación natural del patio de bu
tacas. 

La tfrraz.a. o cine de verano, es capaz para 8oo 
espectadores, correspondiendo 6oo localidades ~: 

patio de butacas y 200 al anfiteatro y palcos t"O

locados sobre la última terraza, que cubre los lo-
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AfADRID.- CINE DEL CALLAo.-P LANTA DE TERRAZA, 

cales destinados a gerencia, sala de pruebas, bar, 
servicios y vestíbulos de la anterior. 

La estructura general del edificio, desde sus 
fundaciones, es de hormigón armado; cerrando 
di-cha estructura con fábrica de ladrillo de un pie 
de espesor y un tabique con cámara de aire que 
preserve de los cambios bruscos de temperatura. 

El anfiteatro es nna superficie alabeada, sos
tenida por dos grandes vigas, con un voladizo de 
·cuatro metros; una de estas vigas, la .de mayor 
luz. 22 metros, es del tipo Vierendel, con objete 
de penmitir la ientrada al anfiteatro a través de 
sus dos -células extremas. Los otros cinco espa
cios, entre montantes que completan la viga, s~ 

han dejado libres, constitu)"endo los balconciUus 
. del salón de té al patio de butacas, los cuales, a 
más de dar una nota original y artística, evitan 
la pesadez natural del gran voladizo del anfitea· 
tro sobr.e el indicado patio de butacas. 

Las esCAleras, que por su disposición especial 
comunican directamente el vestíbulo de entrad~ 

con la termza. son a la catalana, si.endo, a nue.;
tro juicio, uno de los ejemplos más difíciles e 
interesantes de este tipo de escaleras, por el he
cho de ser una bóveda continua, desde su arran· 
que hasta el final. que, en los desdansillos, llega 
a ser casi plana. 



• 

l·ara 1~ calefacción y ventilación de este ed~ 
ficto, y teniendo en cuenta los Olter(:ntes usos a 
que se destma, se han proyectado tres instala· 
uones comlf)Jetamente independtentes : una ca
lefacción por aire caliente, con venlllacion v•;: 
impulsión para el café, con un ventilador de as: 
piración; otra, de vapor a baja presión, con ven· 
ulación por medio de dos grandes ventiladores 
inversibles, para el cinematógrafo y sus depen· 
dencias, y una ca,Jefacción central de agua ca
liente para todos los pisos de oficinas, tiend.::., 
escalera y portal. 

Los tres factores principales que han presi~h 
do en la decoración interior han sido : propur· 
ción, color ·y luz. La estrecha relación de la de· 
coración con la estructura de hormigón armadc 
y puertas de salida a J acometrezo al acusarse 
éstas en la sala, son las que han ma.rcado (des
pués de un detenido estudio de acoplamiento), l:t 

.MADRID.-CINE DEL CALLAo.-DETALLE DEL BAR. 

proporcton y disposición de pilastras y recua
dros, que, en unión del friso luminoso, adornan 
la sala. 

En el color de la sala se ha buscado, sobre un 
tono gris verdoso con .oro, el suave contraste del 
Yioleta de su tapicería y el amarillo patinado ñe 
sus recuadros y techo; dando, oon los motivos 
decorativos de figuras y pájaros de sus pinturas 
Casseine, la nota alegre y original que, sin inc..1· 
rrir en grandes atrevimientos, es lo suficiente
mente moderna para que sea fácilmente com
prendida por nuestro público, aun no muy pre
parado para cosas más avanzadas. 

Los vestíbulos, en un rojo profundo (pilastra3 
de mármol), gris verdoso y malva suave; el sa
lón de té, en verde y oro, con tapicería violeta 
fuerte; su bar y muebles en haya clara y negro, 
y sus interesantes escalerns, en malva rugoso, 
con su zanca en verde y oro, tienden a buscar la 

Arq. L. Gutiérrez Soto . 
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sensac10n sua\~ y agradaiJie que pro
du:e el emplear di ferent~!> intensida
des de color dcnbr-o de los tnisnHh 
tonos. 

En la iluminación se ha procura· 
do evitar el efecto desagradable y vio-

. lento de la luz directa prdendiendo, 
con la simple superposic;ón de la~ 

placas de cristal .esmerilado de sus 
lámparas y apliques, el efecto de luz 
uniforme e indirecta, sin ros gastos 
-!e in talación y sostenimiento que 
: sta exige, y estudiando los efecto:; 
luminosos, según las diferentes gra
duaciones de luz que el espectáculo exi
ge en la sala. 

En las fachadas se ha pretendido no 
feguir estilo alguno deterrflinado. bus
cando la monumentalidad y elegancia 
que su emplazamiento exige en la sen
cillez de ~u líneas y en la debida pro
po rción de sus elementos clásicos, zó
calo, fuste, friso y cornisamento, ha
ciendo que su conjunto sea discreto y 
armónico, procurando obtener la per
fecta expresión y carácrter de edificio 
moderno de espectáculos. 

::\1ás modernidad existe en sus de
talles, que darán, por una parte, la no· 
ta de color, atrayente y alegre, de sus 
esgrafiados, y. por otra, la de sus anun
cios luminosos, faroles luz tubular. 
oculta en las carteleras de propagan
da, y torreón luminoso, el cual, por su 
~ituación excepcional, al verse desde la 
Puerta del Sol, Gran Vía y calle de 
San Bernardo, es el gran faro anun
ciador del Cine, que, al tiempo de lo. 
grar un efecto original, atraerá pode
ro~amente la atención del público, lo
grándose de este modo el principal fin 
a que se destina este edificiO· 

El coste total de este ediñcio, incluí
da la decoración, pinturas, lámparas, 
butacas, etc., ha sido de un millón dos

, cientas cincuenta mil pesetas, ejecu
tándose su construcción en el plazo de 
ocho meses. desde su replanteo basta 
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el día de su inauguración, y habiendo 
puesto en él, tanto la casa constructo
ra, en primer lugar, como los demás 
artistas que en él han intervenido, to
do el interés y voluntad necesarios pa
ra la exacta y completa realización del 
proyecto en tan corto plazo. 

Madrid, enero de 1927. 

Luis GuTIÉRREZ SoTo 
Arquitecto 
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.MAORIO.-CI:-<E DEL CALLAO.-AI"TEPECHO DE HIERRO.-DE

TALLE ESCULTÓRICO DE LA FACHADA. 

Arq. L. Gutiérre:: Soto. 

' 


	1927_094_02-018
	1927_094_02-019
	1927_094_02-020
	1927_094_02-021
	1927_094_02-022
	1927_094_02-023
	1927_094_02-024
	1927_094_02-025
	1927_094_02-026
	1927_094_02-027
	1927_094_02-028

